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Funciona

ICSM®

de día de noche con lluvia

Ángulos permitidos para la instalación y
 el enfoque de la cámara para 
la identificación de vehículos 



ICSM®



ICSM® ANF

Identificación y registro automático de 
las infracciones dinámicas y estáticas

ICSM® ANF

ICSM® ANF

ICSM®

Reconoce la 
infracción sin la 
necesidad de 
conexión física 
con las señales

Captura e 
identifica 
el vehiculo 
infractor

Envía la informa-
ción registrada al 
centro de control 
y policía municipal

UTILIDAD



Esquema de organización 
de la zona de control

ICSM® ANF



ICSM®

ICSM® ANF

Ejemplo del registro de la infracción

El contenido del fichero del registro de las 
infracciones estáticas y dinámicas

Descripción Formato

El contenido del fichero del registro de las 
infracciones estáticas y dinámicas lo elige el usuario.
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ICSM®

Identificación, búsqueda y captura de los vehículos 
de forma automática con sintetizador de voz

ICSM® IBC

ICSM®

ICSM® IBC

ICSM® IBC

ICSM® IBC

ICSM® IBC

ICSM® IBC

UTILIDAD

Captura e 
identifica

Busca en las 
bases de datos

Avisa con voz 
humana
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ICSM® IBC

Esquemas de la instalación de la/s cámara/s

Esquemas de aplicación con 
coche patrulla en movimiento y parado 



ICSM®

ICSM® IBC



ICSM® IBC
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FUNCIONES



ICSM®

Identificación del vehículo 

ICSM® IDV

ICSM®

ICSM® IDV

ICSM® IDV

ICSM® IDV

UTILIDAD

Detecta el 
vehículo

Busca la matrícula 
(ó matrículas) y 
captura

Mejora la  
imagen de la 
matrícula 
capturada y 
la reconoce

ICSM® OCI

ICSM® TCSm



ICSM® IDV

ICSM® IDV P

ICSM® IDV Pro

ICSM® IDV C

ICSM® GRUPO IDV

ICSM® IDV X
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ICSM®

Análisis de Tráfico 

ICSM® TSCo

ICSM®

ICSM® TCSo

ICSM® TCSo

ICSM® TCSo

UTILIDAD

Cálculos

Clasificación

Medición

Detección

ICSM® TSCo



ICSM® TSCo

Control hasta 4 carriles 
por la imagen de una cámara
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ICSM®  

ICSM®
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Funciones  
Básicas

Funciones 
Inteligentes

ICSM®  

Online Traffic monitoring system 

ICSM®  



Funciones Básicas

ICSM®



ICSM®

ICSM®  

Funciones Inteligentes

Detección Análisis



ICSM®

ICSM®

Modelos 

ICSM®  

ICSM® SA xxx L

ICSM® SA xxx C

ICSM® SA xxx A



ICSM®

Descripción

Rugged notebook  

Mini PC  

Rugged tablets *

*solo para una 
fuente de video 
(un canal)

Con dispositivos IP y 
capturadora USB

Con capturadoras 
PCI y PCI-E

Equipo robusto y redundante 

formato rack 19”.
Velocidad del procesamiento 
(imágenes por segundo):  hasta 400
             Entradas BNC:  hasta   32
               Salidas RGB :  hasta     4                
            

Capacidad de almacenamiento:  hasta 2 TB

Equipo robusto y redundante 

formato rack 19”.
Velocidad del procesamiento 
(imágenes por segundo):  hasta 64
               Salidas RGB :  hasta   4                  
          

Capacidad de almacenamiento:  hasta 8 TB

Los equipos electrónicos para las
ICSM® “Agente electrónico” 

Dimensiones 
148mm*46mm*254mm

Dimensiones 
148mm*71mm*254mm



ICSM® 

ICSM®

Unidades de captura de las imágenes

Capturadoras PCI y 
PCI Express VR100

Capturadora 
USB 100

IP Server Axis® Cámara IP 

Kit de visión

Cámara con la óptica Kit de visión con IR
(Opcional)



ICSM®

Kit de instalación para Agentes Electrónicos 
en carretera

Cabinas para las cámaras
IP66

Armario antivandalico
IP66:    

ß 200*200*300
ß 400*400*500

ICSM®

ICSM®



Kit de instalación para Agentes Electrónicos 
en coche patrulla

Soporte  para la cámara SAI 600W

ICSM®

ICSM® 

DC to AC inverter, 
800W

Maletín
(Opcional)

Altavoz
(Opcional)


