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2005 2006 2007 2008

Rápida Introducción del DMR

May 2006
Vocoder DVSI 

AMBE+2 
seleccionado
para el  ETSI 

DMR Standard

May 2006
Motorola anuncia
MOTOTRBO - el 

1er. producto
DMR del mundo

Apr 2007
MOTOTRBO se 

comienza a 
enviar en 

EMEA

Sep 2007
Selex lanza el 

sistema
simulcast

DMR

Mar 2005
Estándar ETSI 
DMR publicado
(TS 102 361)

2007 en adelante
Motorola continúa con la expansión del 

portfolio MOTOTRBO

May 2007
Hermes 

Microcom
aplicación AVL 
usando Google 

Earth

Mar 2008
BPG lanza

COM – sistema
de despacho

para DMR

Jun 2008
NeoTerra lanza
neoNytro – DMR 

mensajería, 
localización, 

telemetría & ASR

Jun 2008
Demotecnia lanza

Demosat–
sistema de 
gestión de 

recursos móviles
para DMR

Jun 2008
Eurocom lanza

E-Com/ E-Map –
sistema de 

localización y 
despacho DMR

Jul 2008
ATS lanza
DMR921 –

RS232 hardware 
interface para
MOTOTRBO

Jul 2008
Syrade lanza
Radiotrace –
Sistema de 

localización y 
despacho para

DMR

Jul 2008
Neocom lanza

TRBOnet –
sistema de gestión
de comunicaciones

para DMR

Sep 2008
A.I.R. lanza

Safedispatch –
centro de control 
y despacho para

DMR

Sep 2008
EPA lanza
Radiolok –
sistema de 

gestión de flotas
para DMR/TETRA

Sep 2008
Kilchherr lanza

K-Term42 –
tarjeta 5 tonos

para
MOTOTRBO

Oct 2008
Alsatel lanza
DMR Alert 

Geoloc – DMR 
aplicación de 
localización

Oct 2008
Aeroflex lanza el 

Monitor de 
Servicio Digital 

para DMR



Castillo de Leeds, Kent

•Mejorada ralación con visitantes
•Servicio al cliente de primera clase

Boots the Chemist, Nottingham

•Tecnología de futuro probada
•Comunicaciones avanzadas desde
oficinas al puerto.

•Reducción de delitos
•Rápida respuesta de 
seguridad

Centro Comercial Antonine
Escocia

UK

•Optimiza la seguridad
•Reputación de los grandes eventos

Investigación del Cáncer UK

Que dicen los usuarios…



Aeropuerto de Barajas Madrid

Spain

Chad

Sohar Aluminium Smelter,
Oman

•Tecnología de futuro probada
•Comunicaciones avanzadas desde
oficinas al puerto.

Esso Exploración & Producción

•Red de1200km
•12 repetidores DR3000
•1,300 FM DP3601

Oman

•Operación en el aeropuerto mas
eficiente

•Planes de expansión futuros

dicen los usuarios…Que



Por Qué
Digital?
Por Qué
Digital?



Comunicaciones Seguras

Accesorios Inteligentes

Calidad de Audio & 
Cobertura

Mayor Robustez y 
Fiabilidad

Mayor Autonomía de la 
Batería

Mejores puntos
básicos…



Prestaciones
Avanzadas…

GPS Integrado

Doble Capacidad de 
Llamada

Mensajes de Texto

Lamada Selectiva/Digital

Connectividad / Modem 
Incluido



Soluciones Digitales…

Aplicaciones

Conectividad Muti-
emplazamiento

Fácil Integración



Nuevos
Accessorios

1000 
canales

Escán de 
prioridad
modo
Mixto

GPS 
Revert

Cabeza de 
control 
montaje
remoto

Modelos
UHF2 

Primera

Segunda

VOX

Actualizaciones en 2008

Privacidad

Aumentada



Mensajes de Texto

Localización de recursos

Información Móvil

LAN

Telemetría

Despachador Grabación

GPS

GPIO

Más que Voz…



Señalización
Específica

Localización GPS

Sistema de

Despacho

AVL-Emergencia

Hombre MuertoTelemetría/Datos

104 licencias

11 Aplicaciones
disponibles!

Aplicaciones de terceros



COM
Gestión de llamadas, 
solución AVL basada en 
GPS & Grabación de 
Voz

TRBOnet
Telemetría incluida. Fácil
acceso a la red y el canal 
de radio via PC (Voice IP)

Demosat
Especialmente diseñado
para operaciones de 
emergencia

E-COM
Despachador de Ayuda
computerizado

Soluciones de Despacho



Soluciones de Emergencia +AVL

TRBOnet
Mapas Google Earth 
Mensajes de texto sobre web
Localización GPS tiempo real

NeoNytro
GPS, telemetría y registro
de unidades

RADIOTRACE
Google map
Elección entre distintos
tipos de mapas

DMRAlert
Trabajador aislado
Localización en tiempo
real



Telemetría y Soluciones de Datos

DMR921
Datos mejorados
Comunicacioens entre laradio y PC
Convertidor USB a Serial

BlueBox
Avisos y llamadas automatizadas, 
alarmas de fuego mejoradas, BMS y 
sistemas de control con mensajería
portátil



Señalización Específica

Tarjeta Opcional de 5 Tonos



“Proporciona Conectividad IP para maximizar y 
lograr coberturas a medida”

A

B

C

IP-Site Connect
(Conexión Multi-emplazmientos IP)

LAN / Internet
IP Site Connect



IP- Site Connect: Principales Características

Repetidores
en Red para
Voz y Datos

Roaming 
Automático

Control de 
Alarmas y 
Diagnóstico
Remotos

Escalable
hasta 15 
Emplaza-
mientos

Enlaces IP
Incluyendo
Internet 

Emergencia/
No-
Emergencia

NO Incrementa la Capacidad del Sistema
NO es un Sistema Trunking
NO es un Sistema Simulcast



Esto es muy útil en caso de emergencia o 

durante eventos especiales.

•Permite a los clientes conectarse a 

consolas de despacho de otros fabricantes o 

aplicaciones de grabación o autorización, o 

llamadas enrutadas a o desde teléfonos IP.

•Repetidores operando en UHF o VHF 

pueden ser combinados de forma que la voz

y los datos de un sistema fluyan dentro de 

otros.

•El usuario puede transmitir voz y datos con una

cobertura ámplia.

•Algunos escenarios::

•Múltiples repetidores instalados en un 

aeropuerto

•Un gran edificio puede ser conectado para

proporcionar un area continua de cobertura RF 

•Hasta 15 repetidores en una red IP 

Beneficios para el Usuario del IP-Site 
Connect

Conectar dos o mas zonas
dispersas

Formar un Area de Cobertura
mayor o mas eficiente

Anuncios de difusión a todos los 
emplazamientos

Conectando diferentes bandas
RF

Conectarse a  Aplicaciones
basadas en IP

•Red- (Multiples enlaces IP links Private T1, 

DSL (typically ADSL), Cable Modems

,Acceso Wireless Broadband (e.g. Public 

Canopy), ISDN, Frame Relay

Enlaces IP incluyendo Internet



Ejemplos de Uso

•Conectar emplazamientos en un campus ámplio

• Incrementar la cobertura enlazando losrepetidores de 
los diferentes edificos de un Campus.

• Puede conectar sistemas utilizando diferentes bandas
de frecuencia (ej. UHF y VHF)

IP 
NETWORK

Emplazamiento Único

•Conectar emplazamientos
dispersos geográficamente

• Incrementa la cobertura
enlazando repetidores
dispersos geográficamente

• Conectar sistemas UHF y 
VHF

IP 
NETWORK

• Conectar repetidores
despersos en un único site 
para Voz y Datos

•Incrementa la cobertura
poniendo en red diferentes
repetidores en un mismo
emplazamiento.

• Conectar sistemas de UHF 
y VHF

Lugares Dispersos

Grandes Campus



Configuraciones



• La llamada de Grupo A y la llamada de Grupo B funcionan igual que MOTOTRBO lo hace
hoy en dia.

• La llamada de Grupo C va por el Slot de Area Extensa, por tanto, si alguien en el Grupo C 
presiona PTT, todos los repetidores que están conectados transmiten la llamada.

Canales de Area Local (Local Area
Channels)

Local 
Area 
Slot 1

Wide 
Area
Slot 2

Local  
Area
Slot 1

Wide 
Area
Slot 2

Group 
Call A

Group 
Call B

Group 
Call C

Group 
Call C

Los Canales de 
Area Local son 
SOLO “ONSITE”!!

Site 1 Site 2

Modo IP Site Connect = Slot de Area Extensa (Wide Area Slot)
Modo Repetidor Digital = Slot de Area Local (Local Area Slot)

Cada Slot puede transferir Voz o Datos

IP NETWORK



Canal de Area Extensa
(Wide Area Channel)

Local 
Area

Channel

Wide 
Area

Channel

IP NETWORK

Local 
Area

Channel

Wide 
Area

Channel

Local 
Area

Channel

Wide 
Area

Channel

Site 1 Site 2 Site 3

• Un Canal de Area Extensa es un sumatorio de todos
los Slots de Area Extensa que están vinculados
conjuntamente en la Red IP Site Connect

SLOT 1 SLOT 2 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 1 SLOT 2

Los Canales de Area 
Extensa tienen las
mismas limitacíones
de sobrecarga que los 
Canales Locales!

Cuando una nueva llamada comienza en uno de los Canales de Area Extensa de un 
repetidor, el repetidor envía la llamada a todos los otros repetidores que hay conectados en 
el Sistema de Area Extensa. Esto en la practica permite que una radio dentro del area de 
cobertura de cualquier repetidor participe en la llamada.



Canal de Area Extensa (Wide Area Channel) 
Todos los emplazamientos activos

Local 
Area

Channel

Wide 
Area

Channel

IP NETWORK

Local 
Area

Channel

Wide 
Area

Channel

Local 
Area

Channel

Wide 
Area

Channel

Site 1 Site 2 Site 3

• Cuando se hace PTT en un Canal de Area Extensa, la llamada se repite a través de 
todos los Canales de Area Extensa que están enlazados juntos: “todos los 
emplazamientos transmiten al mismo tiempo”

• Tenga en cuenta que debe enlazar “como slots”, es decir: ej.: Slot B a Slot B

SLOT 1 SLOT 2 SLOT 1 SLOT 2 SLOT 1 SLOT 2



Canales de Area Extensa Múltiples

Es posible tener hasta dos Canales de Area Extensa
en un Sistema IP Site Connect.

Site 1 Site 4Site 3

Local Area
Channel

Wide Area
Channel 1

Local Area
Channel

Wide Area
Channel 1

Wide Area
Channel 1

Wide Area
Channel 2

Local Area
Channel

Wide Area
Channel 2

Site 2

IP NETWORK



Zone 2 de la radio

Canales de Area Extensa en Zonas

Wide 
Area

Channel 1
Wide Area
Channel 2

Wide 
Area

Channel 3

Wide Area
Channel 4

Wide 
Area

Channel 1

Wide Area
Channel 2

Wide 
Area

Channel 3

Wide Area
Channel 4

Site 1 Site 2

• Es posible darle a una radio de usuario el acceso a múltiple sistemas IP Site Connect, mediante
la creación de Zonas programándolas vía CPS
•Zona 1 = WAC 1&2
•Zona 2 = WAC 3&4

IP 
NETWORK

Zona 1 de la radio



Repetidor Maestro El Repetidor
Maestro requiere
una IP
ADDRESS 
ESTÁTICA

• En todos los Sistemas IP Site Connect uno de los repetidores debe ser configurado

como el repetidor maestro.

• Este Repetidor es responsible de lo siguiente:

• Registrar nuevos repetidores en el Sistema

• Notificar a todos los otros repetidores de la Red de los cambios en del dirección de IP de 

los equipos IP Site Connect 

• Todos los repetidores en un sistema IP Site Connect mantienen una lista de las

últimas direcciones IPv4 de los otros equipos IP Site Connnect y usa la lista para

enviar mensajes IPv4/UDP a otros equipos IP Site Connect. 



Que es un Peer? (Elemento de Red)
• Un Peer es cualquiera de los equipos IP Site Connect que se encuentre conectado a la 

Red (incluyendo al repetidor maestro)

• Un Sistema IP Site Connect system puede acomodar hasta un máximo de 15 peers

• ESto incluye repetidores y hasta 5 PCs que permitan hacer RDAC (Control de Alarmas

y Diagnóstico Remotos)

• Los tipos de Peers pueden aumentar en el futuro tanto como los socios de 

aplicaciones vayan creando nuevas soluciones.

Slot 2Slot 1

Peer 1 Peer 2



Requerimientos de Hardware

• La Solución IP Site Connect NO requiere ningún nuevo hardware MOTOTRBO

• El Cliente puede facilmente actualizar el software del sistema actual para
habilitar esta funcionalidad.

No se incluye equipamiento de red necesario, como por ejmplo routers.



Actualizando versiones ya existentes de  
MOTOTRBO

• Todas las versiones anteriores de MOTOTRBO pueden ser actualizadas para usar la 

funcionalidad IP Site Connect

• Los repetidores deben ser actualizados para habilitar el puerto Ethernet

• Los subscriptores también deben ser actualizados al código de versión que soporta la 

funcionalidad IP Site Connect

• La utilización del software para RDAC (Remote Diagnostics and Controls) puede requerir una

actualización de hardware (ver Sección RDAC)

ACTUALIZACIÓN 
COMPLETADA!



Programación vía CPS
Como establecer un sencillo Sistema IP Site Connect

1. Actualice sus radios a la versión IP Site Connect 

2. Cree su Red de Radio (con el IP Site Connect System View in the CPS)

• Clone los ajustes de red (network settings) en los repetidores

3. Programe sus repetidores

4. Programe los terminales de radio para hablar dentro de los Canales de Area 

Extendida

• Este ejemplo asume que no se necesita Roaming



Topologías de Red Soportadas
NO Dial up 
NO Enlaces 
por SAtelite

Configuraciones Soportadas:
• Configuración Red de Area Local
• Configuración Red de Area Extendida
• Tipos de conexión de Area Local soportados:

• LANs Privadas
• LANs Corporativas
• Sistemas WiBB (Canopy) Privados

El mayor beneficio de IP Site Connect es la capacidad para conectar emplazamientos mediante
Servicios de Internet Públicos.

Tanto enlaces de suministradores de Internet (ISP´s) como conexiones de alta velocidad
privadas tales como:

• T1 Privado
• DSL (normalmente ADSL)
• Cable Modems
• Accesos Broadband Wireless (ej.: Canopy Público)
• ISDN
• Frame Relay



Roaming del Emplazamiento

Como trabaja?
•Las radios son configuradas con una lista de roaming (lista de canales)

•Cada canal equivale a un site (un repetidor) de un sistema de Area 

Extendida

•La radio se moverá por la lista de sites y seleccionará el que tenga una

señal mas fuerte. 

•La radio permanecerá en ese emplazamiento hasta que se mueva a 

otro site (que tengá una señal mas fuerte)

•Dos tipos de Roaming: Pasivo y Activo

Capacidad para moverse entre diferentes
emplazamientos de un sistema de Area Extendida.

•El Usuario no tiene que cambiar fisicamente los canales

•No tiene que conocer cual es el emplazamiento en el que está

haciendo roaming.

No puede hacer roaming mientras esté en una llamada

A

B



Dos Tipos de Roaming

Un umbral de señal recibida (RSSI) se 
establece en la programación de los 
terminales de radio

•Si la señal recibida cae por debajo de ese umbral, 

la radio hará roaming por la lista de sites

•La radio se enganchará al nuevo site

•El usuario no necesita saber a que site está

enganchado

Roaming Pasivo

Los terminales de radio envian un 
mensaje de apertura a cada repetidor
dentro de su lista de roaming hasta que
obtiene una respuesta

•Las radios cominezan una secuencia de roaming 
activo cuando el “Home site” actual no responde

•El usuario no necesita saber a que site está

enganchado

Roaming Activo



Controles y Diagnóstico Remotos

Motorola proporciona una plicación de software que
permite al administrador de un sistema monitorizar y 
controlar repetidores dentro del sistema (analógico o 
digital)

Las siguientes prestaciones están disponibles:

Funciona sobre una red IP o localmente via conexión USB o GPIO

RDAC solo puede comunicarse con un único sistema de area extendida al mismo tiempo

Leer Status Activado/Desactivado Read 

Leer Status Analógico/Digital

•Lear Status Wide or Local Area

•Leer Status Potencia de Transmisión

•Leer Canales Disponibles

•Leer RSSI Inbound

•Leer Dirección IPv4 Address y puerto UDP

Diagnósticos del 
Repetidor

•Cambiar Status Habilitado / No-Habilitado

•Cambiar Canales

•Cambiar Niveles de Potencia de 

Transmisión

•Resetear Repetidor

•Repetidor Nockdown

Control del Repetidor

•Detectar y Reportar fallos detección cierre
del repetidor
•Detectar y Reportar fallos de transmisión
•Detectar y Reportar sobrecalentamientos
•Detectar y Reportar fallos de alimentación
AC
•Detectar y Reportar fallos del ventilador
prinicipal

Informes de Alarmas del 
Repetidor



Alarmas Principales y Secundarias

Las alarmas se categorizan como:

Alarmas Principales: Ej.: Fallo detección de bloqueo de Tansmisión y Recepción

Alarmas Secundarias: Ej.: Sobrecalentamiento, Fallo de alimentación AC, Fallo del 

ventilador principal

• Una vez que que 3 alarmas principales se produzcan (independientement del 

tiempo) el repetidor ira al estado de BLOQUEO y establecerá el PIN de alrma

Principal.

• Todos los LED´s del frontal del repetidor se quedarán encendidos y fijos

• El repetidor no permitirá llamadas de voz sobre el aire

• Para desbloquearlo, el repetidor debe ser leido y grabado con el CPS reset.



RDAC Inteface de Usuario Interface
Principal

Pantalla de
Diagnóstico

Pantalla de
Control

Pantalla de
Configuración



En 
Resumen

En 
Resumen



Hará Crecer
Su Negocio

Hará Crecer
Su Negocio



Back Up



Red de Area Extensa con Aplicacioens
Centralizadas

IP NETWORK

Wide Area
Channel 1

Wide Area
Channel 2

SITE 2

Wide Area
Channel 2

Wide Area
Channel 1

SITE 3

Application  Server

Wide Area
Channel 1

Wide Area
Channel 2

Wide 
Area

Channel 
2

Wide 
Area

Channel 
1

Control Station WAC 1

Control Station WAC 2

SITE 1



Aplicaciones Disponibles

Dispatcher Solutions
(call management focused)

- Call dispatching, logging
- Voice recording
- GPS based localization
- Text Messaging
- (Telemetry)

- “TRBOnet” – Neocom (Russia)
- “COM” – BPG (Italy)
- “E-COM & E-MAP” – Eurocom (Italy)
- “DEMOSAT” – Demotecnia (Spain)
- “RADIS” – Radiodata (Germany)

AVL + Emergency Solutions
(localization focused)  

- GPS based localization
- Text Messaging
- Telemetry
- Emergency

- “hermesTRX PRO” – hermesmicrocom (Germany)
- “neoNytro” – NeoTerra (Canada)
- “RADIOTRACE” – Syrade (France)
- “DMRAlert” – Alsatel (France)
- “safeDispatch” – AIR (USA)
- “RADIOLOK” – EPA (Poland)

Telemetry / Data Solutions
(SCADA, Emergency focused)

- Telemetry
- Text Messaging
- Packed Data Transmission

- “DMR921” – ATS (Germany)
- “Bluebox” – Sigtec (Ireland)

Specific Signaling
(migration from analogue 5-Tone)

- “K-TERM 42” – Kilchherr (Switzerland)



Red de Area Local y Extensa con 
Aplicaciones Distribuidas

IP
NETWORK

Application  Server

Wide Area
Channel 1

Local 
Channel

3

LAC 3

Control Station LAC 3

Local 
Channel 

4

Local 
Channel

5

LAC 5

LAC 4

Control Station LAC 4

Control Station LAC 5

SITE 3

Application  Server

Wide Area
Channel 1

Local 
Channel

2

Wide
Area

Channel 
1Control Station WAC 1

Control Station LAC 2

LAC 2

SITE 2

Application  Server

Wide Area
Channel 1

Local 
Channel

1

LAC 1

Wide 
Area

Channel 
1Control Station WAC 1

Control Station LAC 1

SITE 1



IP 
NETWORK

Multiple Area Extensa con Aplicaciones
Centralizadas

Application  Server Wide Area
Channel 1

Wide Area
Channel 2

WAC 2

WAC 1

Control Station WAC 1

Wide Area
Channel 3

Wide Area
Channel 4

WAC 3

Control Station WAC 2

Control Station WAC 3

Control Station WAC 4

Wide Area
Channel 1

Wide Area
Channel 2

Wide Area
Channel 3

Wide Area
Channel 4

Wide Area
Channel 1

Wide Area
Channel 2

Wide Area
Channel 3

Wide Area
Channel 4

SITE 1

SITE 3

SITE 2

WAC 4
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